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PROGETTISTA

Sistema Intonaci

• S 650
• INTONACO DI COCCIOPESTO 738
• KB 13

Sistema Finiture

• S 605
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T I P O L O G I A  D I  I N T E R V E N T O

Realizzazione di intonaci

Allettamento di murature

Il complesso del Pio Loco delle Penitenti, ex ricovero per prostitute e ragazze da redimere realizzato a partire dal 1730 
da Giorgio Massari, è ora destinato a residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno per malati di Alzheimer 
e servizi di quartiere. È localizzato in una zona un tempo ai margine della città, lungo il rio di Cannaregio, a ridosso 
dell’area dove avrebbe dovuto sorgere l’Ospedale progettato da Le Corbusier. Oggi la zona è profondamente trasfor-
mata, grazie alla recente rifunzionalizzazione dell’ex macello di fronte in sede dell’Università degli Studi di Ca’ Foscari, 
e alla sostituzione di parte del tessuto residenziale.
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Il complesso, laico anche se l’impianto è di tipo conventuale, era progettato per ridurre al minimo i punti di possibile 
contatto delle Penitenti tra loro e con l’esterno.

Il progetto si è proposto di coniugare il bisogno di restauro e di conservazione di un edificio storico con il bisogno del 
suo riuso, cercando da un lato di conservare l’irregolarità e la morbidezza delle superfici antiche, dall’altro di apporre 
dei nuovi interventi.
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Gli spazi esterni attrezzati a giardino completano e arricchiscono ulteriormente i servizi offerti dalla struttura. L’intero 
complesso comprende una superficie di 6.000 mq ed è composto da tre nuovi corpi scala esterni che risolvono 
contemporaneamente le relazioni tra gli edifici, la distribuzione complessiva e le esigenze di sicurezza del complesso. 
L’ultimazione dei lavori di appalto è avvenuta nel febbraio 2014 e un anno dopo il complesso era funzionante.
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Lavori sulle fondamenta della struttura
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I lavori di recupero e restauro sono stati numerosi a causa dell’avanzato grado di degrado delle strutture e delle 
particolari caratteristiche della zona lagunare. Ad esempio, sono state scavate e gettate delle vasche di difesa del 
fenomeno dell’acqua alta e realizzate opere fondazionali nelle aree interne ed esterne al complesso. In particolare, 
è  stato creato un supporto sulle murature fondazionali atto alla posa di una membrana bentonitica per l’imperme-
abilizzazione. Infine, sono stati realizzati interventi di consolidamento e rinforzo di diversi solai, delle murature e delle 
strutture di copertura. 

 VENEZIA
Restauro del complesso del Pio loco delle Penitenti

Intonaci esterni



6

 VENEZIA
Restauro del complesso del Pio loco delle Penitenti

Cortile esterno
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Per quanto riguarda il rifacimento degli in-
tonaci, l’impresa esecutrice ha scelto di 
utilizzare i prodotti del SISTEMA INTONA-
CI FASSA BORTOLO. Gli intonaci storici 
esterni sono stati ricostruiti con INTONA-
CO DI COCCIOPESTO 738 a base di cal-
ce idraulica naturale NHL 3,5 e cocciope-
sto. Inoltre è stato utilizzato il bio rinzaffo a 
base di calce S 650, il bio intonaco di fondo 
a base di calce KB 13 e la finitura S 605, 
sempre a base di calce. KB 13 è stato il 
primo intonaco italiano certificato ANAB-I-
CEA.
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P R O D O T T I  FA S S A  B O R T O L O
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S 650
Bio-rinzaffo bianco per il risanamento di 
murature umide per interni ed esterni

INTONACO DI COCCIOPESTO 738
Bio-intonaco di fondo a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 e cocciopesto 
per interni ed esterni

S 605
Bio-intonaco bianco di finitura per il 
risanamento di murature umide ad effetto 
marmorino per interni ed esterni

KB 13
Bio-intonaco di fondo a base di calce, ad 
effetto marmorino, per interni ed esterni


