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pareti
(EN 1364-1)

EI 120 NOVITÀ

8.00 m
h. max

Rapporto di prova in corso 
di emissione

WF 150/210
– N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15
– Orditura metallica minima a C 150 interasse 600 mm da 	
	 verificare in ogni caso a seconda dell’altezza, dei carichi 	
	 lineari, della spinta del vento e della zona sismica
– N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15
– Giunto telescopico in copertura realizzato con guida a
	 spalla alta e spezzoni di lastre ambo i lati (vedere
	 dettaglio 1, nella sezione “Giunti telescopici 
	 orizzontali nel documento “Protezione passiva dal 
	 fuoco”)

WAC 75/100 LV
– N. 1 Gypsotech STD BA 13
– Orditura metallica ed interasse da verificare a
	 seconda dell’altezza, dei carichi lineari, della
	 spinta del vento e della zona sismica
– Lana di vetro sp. 45 mm
– N. 1 Gypsotech Externa Light

Senso del fuoco lato Externa Light

Riqualifica pareti a secco esistenti 
(EN 1364-1)

NOVITÀ

EI 120 H max = 4.00 m IG 396382/4251FR

EI 90 H max = 5.00 m
EXAP
IG 396930

EI 60 H max = 12.00 m

SF 2x13 CTG
- N. 1 lastra standard BA 13 (TIPO A)
- Orditura metallica da 50 mm interasse 600 mm
	 (spessore minimo orditura utilizzata in prova)
- N. 1 lastra standard BA 13 (TIPO A)
- N. 2 lastre GYPSOTECH FOCUS BA 13

NOVITÀ

EI 30 Hmax = 5.00 m

IG 400008/4277FR
EXAP IG 400619EI 30

Hmax = 6.00 m 
(prevedere raddoppio 
delle lastre per 
entrambi i lati)

EI 15 Hmax = 12 m

Sostituzione lana di vetro con lana di 
roccia EXAP IG 400619



Contropareti cavedio  
(EN 1364-1)

EI 60 NOVITÀ

4.00 m
h. max

LAPI 134/C/13 - 200 FR

-

11.70 m
h. max

LAPI 134/C/13 - 200 FR

FT.05 del 27/01/2023

Cambio lastre
Inserimento lana di roccia 
o lana di vetro
Inserimento Botole

FT.05 del 27/01/2023
FT.06 del 01/09/2021

SF 50/80
– Orditura metallica ed interasse da verificare  
	 a seconda dell’altezza, dei carichi lineari, 
	 della spinta del vento e della zona sismica
– N. 2 Gypsotech FOCUS BA 15

h>4.00 m, esposizione al fuoco solo lato lastre
h<4.00 m, fuoco bidirezionale

EI 120 NOVITÀ

4.00 m
h. max

IG 393254/4220FR

-

11.80 m
h. max

IG 393254/4220FR

FT.05 del 27/01/2023

Cambio lastre
Inserimento lana di roccia 
o lana di vetro
Inserimento Botole

FT.05 del 27/01/2023

EI 120 NOVITÀ

4.00 m
h. max

LAPI 181/C/15 - 268 FR

-

11.80 m
h. max

LAPI 181/C/15 - 268 FR

FT.05 del 27/01/2023

Cambio lastre
Inserimento lana di roccia 
o lana di vetro
Inserimento Botole

FT.05 del 27/01/2023
FT.06 del 01/09/2021

SF 50/95 
– Orditura metallica ed interasse da verificare 
	 a seconda dell’altezza, dei carichi lineari, 
	 della spinta del vento e della zona sismica
– N. 3 Gypsotech FOCUS BA 15

h>4.00 m, esposizione al fuoco solo lato lastre
h<4.00 m, fuoco bidirezionale

SF ULTRA 50/100  
– Orditura metallica ed interasse da verificare 
	 a seconda dell’altezza, dei carichi lineari, 
	 della spinta del vento e della zona sismica
– N. 2 Gypsotech FOCUS ULTRA BA 25
o N. 4 lastre FOCUS BA 13

h>4.00 m, esposizione al fuoco solo lato lastre
h<4.00 m, fuoco bidirezionale



Protezione blocchi in laterizio  
(EN 1364-1)

SF 13 su blocchi in laterizio
– Muratura in laterizio 80 mm NON intonacata
– N. 1 GYPSOTECH FOCUS BA 13 incollata con
   GYPSOMAF sul lato esposto al fuoco e fissata
   meccanicamente mediante tasselli (n.3/m²)

EI 90 NOVITÀ

4.20 m
h. max

IG 407286-4340 FR

EI 120 NOVITÀ

4.20 m
h. max

IG 407650-4343 FR

SF 15 NE su blocchi in 
laterizio (non esposta)
– Muratura in laterizio 80 mm intonacata ambo i lati
– N. 1 GYPSOTECH FOCUS BA 15 incollata con 
   GYPSOMAF sul lato NON esposto al fuoco e fissata 
   meccanicamente mediante tasselli (n.3/m²)

Protezione solaio in laterocemento 
(EN 1365-2)

CF 15 
(laterocemento aderenza)
– Solaio in laterocemento sp. 200 mm NON intonacato
– N. 1 GYPSOTECH FOCUS BA 15 tassellata ai travetti 
   del solaio (n.6/m²)

REI 120 NOVITÀ

IG 407287-4341 FR



Soffitti autoportanti 
(EN 1364-2)

CF 100H/130 

– Orditura metallica ed interasse da verificare a seconda
   della luce richiesta, dell’altezza a cui è posto 
   il sistema e della spinta del vento
– N. 2 lastre FOCUS BA 15

Direzione di esposizione: fuoco dal basso

EI 60 NOVITÀ

9.20 m 

larg. max

LAPI 132/C/13-203FR

FT.14 del 20/07/2023

Cambio lastre
Inserimento lana minerale 
(peso da verificare)
Inserimento botole
Installazione inclinata

FT.14 del 20/07/2023

EI 120 NOVITÀ

8.10 m 

larg. max

IG 392930/4213FR

FT.14 del 20/07/2023

Cambio lastre
Inserimento lana minerale 
(peso da verificare)
Installazione inclinata

FT.14 del 20/07/2023

CF 100H/150 ULTRA 

– Orditura metallica ed interasse da verificare a seconda
   della luce richiesta, dell’altezza a cui è posto 
   il sistema e della spinta del vento
– N. 2 lastre FOCUS ULTRA BA 25 
   o N. 4 lastre FOCUS BA 13

Direzione di esposizione: fuoco dal basso
Prova eseguita con botole antincendio

EI 60 NOVITÀ

9.20 m 

larg. max

LAPI 132/C/13-203FR

FT.14 del 20/07/2023

Cambio lastre
Inserimento lana minerale 
(peso da verificare)
Inserimento botole
Installazione inclinata

FT.14 del 20/07/2023

CF 2x100H/230 

– Orditura metallica superiore ed interasse da verificare a 
   seconda della luce richiesta, dell’altezza a cui è posto 
   il sistema e della spinta del vento
– N. 2 lastre FOCUS BA 15
– Orditura metallica inferiore ed interasse analoga a quella 
   superiore
Direzione di esposizione: fuoco bidirezionale

EI 120 NOVITÀ

8.10 m 

larg. max

IG 392930/4213FR

FT.14 del 20/07/2023

Cambio lastre
Inserimento lana minerale 
(peso da verificare)
Installazione inclinata

FT.14 del 20/07/2023

CF 2x100H/250 ULTRA 

–  Orditura metallica superiore ed interasse da verificare a
   seconda della luce richiesta, dell’altezza a cui è 
   posto il sistema e della spinta del vento

–  N. 2 lastre FOCUS ULTRA BA 25 
    o N. 4 lastre FOCUS BA 13
–  Orditura metallica inferiore ed interasse analoga a quella 
   superiore

Direzione di esposizione: fuoco bidirezionale
Prova eseguita con botole antincendio



FASCICOLI TECNICI
(DM 16/02/2007 e ss.)
FASCICOLO TECNICO FT.12 – PARETI LASTRE FOCUS
Il fascicolo tecnico si applica unicamente alle pareti 
a singola orditura, composte da lastre con adesione 
migliorata del nucleo ad alte temperature (tipo F secondo 
EN 520) per classificazioni EI 15/20/45/60/90/120/180.
Le estensioni si basano sul metodo previsto dalla norma 
EXAP EN 15254-3 e sulla base del confronto tra prove.
In particolare, le tipologie di estensione permesse dal 
nuovo Fascicolo Tecnico 12 (al quale si rimanda per 
qualsiasi analisi di dettaglio sulle estensioni) riguardano:

1. Variazioni delle lastre;
2. Variazione dell’orditura metallica;
3. Inserimento di un pannello isolante in lana minerale;
4. Aumento in altezza fino a 6 m;
5. Aumento in altezza fino a 12 m.

FASCICOLO TECNICO FT.13 – PARETI LASTRE STD
Il fascicolo tecnico si applica unicamente alle pareti a 
singola orditura, composte da lastre standard (tipo A 
secondo EN 520) per classificazioni 
EI 15/30/45/60/90/120.
Le estensioni si basano sul metodo previsto dalla norma  
XAP EN 15254-3 e sulla base del confronto tra prove.
In particolare, le tipologie di estensione permesse dal 
nuovo Fascicolo Tecnico 13 (al quale si rimanda per 
qualsiasi analisi di dettaglio sulle estensioni) riguardano:

1.	 Variazioni delle lastre;
2.	 Variazione dell’orditura metallica;
3.	 Inserimento di un pannello isolante in lana minerale;
4.	 Aumento in altezza fino a 6 m;
5.	 Aumento in altezza fino a 12 m.

FASCICOLO TECNICO FT.14 - SOFFITTI AUTOPORTANTI 
EI 60/90/120
Il fascicolo tecnico si applica ai sistemi di soffitti 
autoportanti simmetrici e asimmetrici.

Partendo dalle prove eseguite è stato possibile prevedere 
il comportamento in caso d’incendio di configurazioni 
modificate per la classe EI 60/90/120, secondo lo schema 
seguente:

1. Variazione delle lastre;
2. Variazione dell'orditura metallica;
3. Inserimento botole di ispezione;
4. Inserimento lana minerale;
5. Variazione lato esposto al fuoco;
6. Installazione inclinata;
7. Aumento di lunghezza oltre il campo di applicazione 
diretta dei risultati di prova.

NOVITÀ



Legenda simboli riportati nelle tabelle
Cambio lastre

Possibilità di inserire  
lana minerale

Cambio orditura 
/accessori

Possibilità di inserire  
botole antincendio

Senso del fuoco
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Scopri tutte le soluzioni per la 
Protezione passiva dal fuoco 
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