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Questo Rapporto di Classificazione & costituito da No. 7 pagine e non puo essere utilizzato o
riprodotto se non integralmente

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio
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1. Premessa

Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata
all'elemento denominato MODUS CF 2X48-27-15/83 in accordo alle procedure
previste dalla UNI EN 13501-2:2009 e dalla UNI EN 1364-2:2002.

2. Dettagli del manufatto sottoposto a prova

2.1 Generalita

Il manufatto in prova, denominato MODUS CF 2X48-27-15/83, ¢ definito come
un controsoffitto di separazione non portante, in accordo a quanto previsto dalla UNI
EN 1364-2:2002.

2.2 Descrizione del Manufatto

Il manufatto denominato MODUS CF 2X48-27-15/83 & completamente descritto
nel Rapporto di Prova No. 150/C/14-219FR del 10/09/2014, fornito a supporto per la
stesura del presente rapporto di classificazione.
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Il campione sottoposto a prova & costituito da un controsoffitto a membrana secondo UNI
EN 1364-2, sospeso a n. 3 travi di sostegno in acciaio tipo IPE 140 posizionate
longitudinalmente alla bocca del forno ad interasse di 1000 mm, denominato MODUS CF
2x48-27-15/83 avente dimensioni di 4000x3000 mm;

In particolare il controsoffitto & suddiviso in tre elementi cosi composti:
1. Elemento di controsoffitto orizzontale, dimensioni 3000x1200 mm, costituito da:
- Orditura metallica costituita da profili conformi a UNI EN 1495 e UNI EN 13964:

e guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di “U”
dimensioni sezione 28x16x28 mm e spessore 0,6 mm, denominati GMG6 281628,
fissata alle pareti del telaio di prova mediante chiodi metallici posti ad interasse di
500 mm;

e Ganci in acciaio con alette di fissaggio (clip) ancorati allala inferiore delle travi,
interasse 800 mm;

e Tondini ad occhiello in acciaio diametro @4 mm fissati ai ganci sopra descritti
mediante vite e dado M5;

o elementi di sospensione in lamiera acciaio spessore 1 mm denominati Gancio con
molla per montante a C provvisti di apposita aletta spessore 0,7 mm nella quale si
inseriscono le estremita inferiori dei tondini in acciaio sopra descritti;

e orditura metallica primaria realizzata con profili in acciaio a forma di “C", denominati
GMM6 274827, dimensioni sezione 27x48x27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad
interasse di 1000 mm (lungo le travi IPE 140 di supporto), parallelamente al lato
lungo del forno ed agganciati all'estremita inferiore dei ganci con molla sopra
descritta;

e orditura metallica secondaria realizzata con profili in acciasio a forma di “C”
denominati GMM6 154815, dimensioni sezione 15x48x15 mm e spessore 0,6 mm,

posti ad interasse di 400 mm, perpendicolarmente ai profili dell’orditura pnman/’ ad
essi agganciati mediante raccordi in lamiera d’acciaio spessore 1 mm énomlnat|

Gancio unione ortogonale per montanti a C 27/48/27; u

- Strisce di lastre di cartongesso spessore 15 mm peso dichiarato 13,7 kg/m\ (tlpo DFI‘ /]
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secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,51-d0) denominate GYPSOTECH

FOCUS, composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e additivi

minerali e da un rivestimento esterno di carta; tali strisce, larghezza 150 mm, sono state

posizionate tra due profili dell'orditura secondaria ad di sotto dell'orditura primaria e

fissati a quest’ultima per mezzo di n. 2 viti fosfatate autoperforanti diametro &3,5 mm;

- Rivestimento dell'intradosso realizzato con n. 2 strati di lastre di cartongesso dimensioni
nominali singola lastra 1200x2000 mm peso dichiarato lastre 18,5 kg/m® spessore 20
mm (tipo DFI secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate
GYPSOTECH FOCUS, composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di
vetro e additivi minerali e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in
senso parallelo rispetto all'orditura secondaria e fissate ad essa mediante viti fosfatate
autoperforanti, diametro @3,5 mm, poste ad interasse di 300 mm per il primo strato a
contatto con la struttura metallica e 150 mm per il secondo strato;

- sigillatura dei giunti fra le lastre e dei bordi perimetrali realizzata mediante nastro di
rinforzo e stucco FASSAJOINT a base di gesso conforme a EN 13963;

- sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco FASSAJOINT a base di gesso
conforme a EN 13963. :

2. Elemento verticale (veletta), costituito da:

- Orditura metallica costituita da profili conformi a UNI EN 1495 e UNI EN 13964:

e guida metallica inferiore realizzata con profilati in acciaio a forma di “U" dimensioni
28x16x28 mm e spessore 0,6 mm, denominati GMG6 281628, appoggiata
sull'estradosso delle lastre del controsoffitto orizzontale e fissata dal basso con viti
autoperforanti diametro @3,5 mm;

e guida metallica superiore realizzata con profilati in acciaio a forma di “*U" dimensioni
sezione 28x16x28 mm e spessore 0,6 mm, denominati GMG6 281628, fissata ad un
profilo a forma di “C” in acciaio denominato GMM6 154815, lunghezza 3000 mm
dimensioni sezione 15x48x15 mm e spessore 0,6 mm, a sua volta fissato alle travi di
supporto per mezzo di incastro al Gancio distanziatore foro passante diametro
6 per montanti C15/48/15; i ganci distanziatori sono stati fissati alle travi di
supporto mediante chiodi in acciaio;

e n. 5 montanti metallici realizzati con profili in acciaio a forma di “C”, denominati
GMM6 154815, dimensioni sezione 15x48x15 mm e spessore 0,6 mm, posti ad
interasse di 400 mm, inseriti allinterno delle guide suddette e ad esse fissati
mediante viti d'acciaio con testa a rondella piatta;

- Rivestimento dell'orditura di altezza 250 mm, realizzato con doppio strato di lastre di
cartongesso spessore 20 mm peso dichiarato lastre 18,5 kg/m?* (tipo DFI secondo EN
520 e in classe di reazione al fuoco A2,51-d0) denominate GYPSOTECH FOCUS,
composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e additivi minerali e
da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono fissate all'orditura mediante viti
fosfatate autoperforanti, diametro @3,5 mm, poste ad interasse di 300 mm per il primo
strato a contatto con la struttura metallica e 150 mm per il secondo; la parte di veletta a
vista sul lato esposto al fuoco e di altezza pari a 90 mm);

3. Elemento di controsoffitto inclinato, costituito da:

- Orditura metallica costituita da profili conformi a UNI EN 1495 e UNI EN 13964:

e guida metallica perimetrale realizzata con profilati in acciaio a forma di “U”|
dimensioni sezione 28x16x28 mm e spessore 0,6 mm, denominati GMG6 28 8~
fissata alle pareti del telaio di prova mediante chiodi metallici posti ad int as S dify
500 mm; Z 4 \

e Ganci in acciaio con alette di fissaggio (clip) ancorati all‘ala inferiore dé]le ‘traviy 47
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interasse 800 mm;

e Tondini ad occhiello in acciaio diametro @4 mm fissati ai ganci sopra descritti
mediante vite e dado M5;

¢ elementi di sospensione in lamiera acciaio spessore 1 mm denominati Gancio con
molla per montante a C provvisti di apposita aletta spessore 0,7 mm nella quale si
inseriscono le estremita inferiori dei tondini in acciaio sopra descritti;

e orditura metallica primaria realizzata con profili in acciaio a forma di “C", denominati
GMM6 274827, dimensioni sezione 27x48x27 mm e spessore 0,6 mm, posti ad
interasse di 1000 mm (lungo le travi IPE 140 di supporto), parallelamente al lato
lungo del forno ed agganciati all’'estremita inferiore dei ganci con molla sopra
descritta;

e orditura metallica secondaria realizzata con profili in acciaio a forma di “C”
denominati GMM6 154815, dimensioni sezione 15x48x15 mm e spessore 0,6 mm,
posti ad interasse di 400 mm, perpendicolarmente ai profili dellorditura primaria e ad
essi agganciati mediante raccordi in lamiera d'acciaio spessore 1 mm denominati
Gancio unione ortogonale per montanti a C 27/48/27;

- Strisce di lastre di cartongesso spessore 15 mm peso dichiarato 13,7 kg/m? (tipo DFI
secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) denominate GYPSOTECH
FOCUS, composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di vetro e additivi
minerali e da un rivestimento esterno di carta; tali strisce, larghezza 150 mm, sono state
posizionate tra due profili dell'orditura secondaria ad di sotto dell’orditura primaria e
fissati a quest’ultima per mezzo di n. 2 viti fosfatate autoperforanti diametro &3,5 mm;

- Rivestimento dell'intradosso realizzato con n. 2 strati di lastre di cartongesso dimensioni
nominali singola lastra 1200x2000 mm peso dichiarato lastre 18,5 kg/m? spessore 20
mm (tipo DFI secondo EN 520 e in classe di reazione al fuoco A2,51-d0) denominate
GYPSOTECH FOCUS, composte da un nucleo interno di gesso rinforzato con fibra di
vetro e additivi minerali e da un rivestimento esterno di carta; tali lastre sono posate in
senso parallelo rispetto all’orditura secondaria e fissate ad essa mediante viti fosfatate
autoperforanti, diametro @3,5 mm, poste ad interasse di 300 mm per il primo strato a
contatto con la struttura metallica e 150 mm per il secondo strato;

- sigillatura dei giunti fra le lastre e dei bordi perimetrali realizzata mediante nastro di
rinforzo e stucco FASSAJOINT a base di gesso conforme a EN 13963;

- sigillatura delle teste delle viti realizzata mediante stucco FASSAJOINT a base di gesso
conforme a EN 13963.

- La differenza di quota tra la parte piu bassa e quella pil alta del controsoffitto & pari a
circa 50 mm su una lunghezza di 2720 mm.

Il campione é stato assemblato all'interno dell'intelaiatura di prova con tutti i lati vincolati.

Le caratteristiche dei componenti, le condizioni di assemblaggio e le condizioni di prova del
manufatto denominato MODUS CF 2X48-27-15/83 sono completamente descritte nel
rapporto di prova No. 150/C/14-219FR fornito a supporto per la stesura del presente
Rapporto di Classificazione.

Di seguito & rappresentato un particolare della sezione del campione sottoposto a prova
(dimensioni in millimetri).

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio
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3. Dati a supporto per I'emissione del Rapporto di Classificazione

3.1 Rapportidi Prova
Il Rapporto di Prova di supporto al presente Rapporto di Classificazione & il

seguente:
2 Norme di
Nome del . Rapporto di e
Laboratorio Nome del Cliente Prova No. rlfe;:;nen
LAPI Laboratorio Fassa s.r.l. UNI EN
Prevenzione Via Lazzaris, 3 150/C/14-219FR | 1364-2 ed.
Incendi S.p.A. 31027 Spresiano (TV) 2002

3.2 Condizione di esposizione

= Curva temperatura/tempo: standard (le condizioni di riscaldamento e
I'ambiente del forno rispondono a quanto indicato nella EN 1363-1, p.to 5.1.1,
512 ¢e52.1);

- Direzione di esposizione: Esposta al fuoco la superficie di intradosso (fuoco da
sotto);

= Numero di superfici esposte: 1

3.3 Risultati di Prova

Risultato
Criterio di prestazione
Descrizione Tempo [min]
Fiamme persistenti 117 — non perduta
Tenuta (E) .

Tampone di cotone 117®) — non perduta

ATmed> 140 OC (TC 1'5) 112 ATmed= 147 OC
Isolamento (I)

ATmax>180 °C (Tc 1-17) 104 ATmax=186 °C, Tc 9

®) Interruzione del test

4. Classificazione e campo di applicazione dei risultati di prova

La presente classificazione e stata eseguita in accordo a quanto previsto al pu 0
7.5.4 della UNI EN 13501-2:2009. PPl

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laborat’)rio
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L'elemento in prova denominato MODUS CF 2X48-27-15/83 viene classificato in
accordo alla seguente combinazioni di parametri e classi appropriate.

R |E |I |W t |- M |C |S IncSlow |sn |ef |r
CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA
AL FUOCO: EI 90 (a<-b)

4.2 Applicazione deij risultati di prova

I risultati della prova di resistenza al fuoco sono direttamente applicabili alle
costruzioni simili in cui sono state effettuate una o piu delle modifiche indicate nel
seguito e che continuano a rimanere conformi al codice di progettazione appropriato

in termini di rigidita e stabilita:

Riferimento
UNI EN 1364~
2 ed. 2002

Descrizione

Variazioni consentite

13.1 Generalita

L’applicabilita dei risultati di prova & limitata ad
altre costruzioni nelle quali linstallazione del
soffitto viene eseqguita da sotto.

13.3.1 Dimensioni

I risultati di prova ottenuti sul soffitto di prova
possono essere applicati a soffitti di qualsiasi
dimensione purché linterasse fra i montanti
dell'orditura primaria non sia superiore di 1000
mm, linterasse dell’'orditura secondaria non sia
superiore di 400 mm e linterasse tra i pendini
non sia superiore di 800 mm; le condizioni per la
dilatazione  devono  essere  incrementate
adeguatamente.

13.3.2 Impianti

I risultati di prova ottenuti sul soffitto di prova
non possono essere applicati ai soffitti contenenti
impianti che attraversano o sostituiscono la

13.3.3 Cavita

I risultati di prova sono validi per
altezza

plafonatura.
cavita_di-ogni
nP f (%]
LS >
’\‘/' \_\.[
pe = | ) i 08 !
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Controsoffitto Gypsotech “Modus CF 2x48-27-15/83"

Controsoffitto a membrana - El 90

CONTROSOFFITTO INCLINATO

VELETTA CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE
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SEZ. A-A
l'immagine & puramente indicativa

15.0

[ [ LASTRE 1

¢ N° 2 lastre Gypsotech FOCUS BA 20 (tipo DFI) secondo
norma UNI EN 520.

« Strisce di lastre Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI) secondo
norma UNI EN 520. Tali strisce, di larghezza 150 mm, sono
fissate all'orditura primaria fra uno spezzone di orditura
secondaria e I'altro.

=] *] ORDITURA METALLICA-SOLAIO

* La tipologia di solaio/supporto € indifferente.

Entrambe le strutture sono formate da profili in lamiera d’acciaio
zincato da 6/10 di spessore conformi a UNI EN 14195 e UNI EN
13964.

ORDITURA PRIMARIA

* Guide perimetrali realizzate con cornice angolare a U 28/16/28

* Montanti a C 27/48/27 mm, posti a interasse massimo di 1000
mm.

ORDITURA SECONDARIA

* Montanti a C 15/48/15 mm, posti a interasse massimo di 400 mm
perpendicolarmente ed inferiormente ai profilati dell’orditura
principale.

+ Gancio ad unione ortogonale per il fissaggio tra le due orditure.

PENDINATURA

* Pendinatura ad interasse di 800 mm realizzata mediante
tondino ad occhiello @ 4 mm e relativo gancio con molla per
montanti a C 15/48/15.

M ISOLANTE

» Elemento non presente nella soluzione ai fini della resistenza
al fuoco.

ElVITI

» Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm
per il primo strato e 150 mm per il secondo strato.

“][21 STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO

¢ Stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) per |l
trattamento dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la
finitura.

* Nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH per il trattamento dei
giunti.

» Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse
da applicare su tutto il perimetro delle struttura metallica al fine
di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle
trasmissioni attraverso le strutture dell’edificio.

(1) Nel caso sia richiesta la classe A1 di reazione al fuoco si potra sostituire la lastra Gypsotech FOCUS con la lastra Gypsotech FOCUS ZERO.

Si precisa che la soluzione indicata € applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH: in ogni caso dovranno essere rispettate le procedure previste
dal DM 07/08/2012 Allegato Il, e dal DM 03/08/2015 Norme tecniche di prevenzioni incendi, e relativo Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza
Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCPST N. 200 del 31/10/2012.

FASSA S.r.l. Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
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QUALITA PER L'EDILIZIA
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